PARTICOLARE 1 - INSERIMENTO DI CORDOLO IN C.A. PER
ALLOGGIAMENTO NEW JERSEY

Scala 1:20

cordolo reggi new jersey spartitraffico
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tappetino s=cm 3
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\7' binder s=cm 8

strato di base s=cm 10

fondazione in misto
granulare s=cm 35

PARTICOLARE 2 - SCHEMA STRATIGRAFICO ISOLA CON PAVIMENTO
DRENANTE E PRESENZA DI GUARD RAIL

masselli in cls
autobloccanti s=cm 6
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Scala 1:20

M GUARD RAIL H4 - BP DOVE PREVISTO

cordolo di perimetro isola e piazzamento
montanti gurd rail dove previsti

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI
BARI - MODUGNO

SPAZIO PROTOCOLLO

strato di allettamento in pietrisco
lavato e classato @3-5 mm s=cm 7

Aggiornamento progetto esecutivo
relativo alla Variante del P.d.C. n°

348/2009 per i lavori di

sistemazione della rete viaria
dell'agglomerato industriale
Bari-Modugno. Progettazione
esecutiva nuovo svincolo sulla SS.
96 in sostituzione di quello "Ex

Calabrese" esiste

. servizi I]oli
mgegnerua
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ing. Michele Plantamura-
Via S.Quasimodo n. 5 -
70022 Altamura -BA-
tel/fax 0803102640
pec. michele.plantamura4720@pec.ordingbari.it

COMMITTENTE Consorzio per I'Area di Sviluppo
Industriale di Bari-Modugno
_
PROGETTISTA Ing. Michele PLANTAMURA

Responsabile del
Procedimento

Ing. Pierluca MACCHIA

NTC 2018
CLASSIFICAZIONE | Classe d'uso: II

Zona sismica: 3

Vita Nominale
Vn > 50 anni

duttilita:
Fattore di
comportamento:___

Cat. Topografica:

Acciaio:
Cat. Terreno
Fondazione:

Calcestruzzo:

Tavola bggetto
Data Particolari costruttivi

38

23.06.2020

Scala 1:20

tappetino s=cm 3

geotessutol :

strato di ghiaia grossolana
&20-40 mm s=cm 20
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substrato di terreno
misto naturale s=cm 24
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binder s=cm 8

strato di base s=cm 10

: -

fondazione in misto
granulare s=cm 35

PARTICOLARE 3 - SCHEMA POZZETTO CANALE RACCOLTA ACQUE SS
96 RAMPE DI ACCELERAZIONE E DECELARAZIONE

Scala 1:20

ﬁZI )Ej GUARD RAIL H4 - BP

griglia 100x30 raccolta acqua

s=cm 3

tappetino

soletta in c.a.

rinflanco in cls

[
tubazione in pvc rigido

voce 56 C. M.

PARTICOLARE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE 1:20

chiusini in ghisa sferoidale, secondo le
norme ISO 1083 o UNI EN 1563

o«
Armatura stradale - lampada a led tipo:
- FAEL 46365 PROX CITY 9 LX-M530 mA
AB1 (58W)
- FAEL 46317 PROX CITY 15 LX-M530 mA
AB1 ( 93W)
S N
O — =7 — —
o
RS
finestrella con morsettiera a doppio isolamento
[ palo rastremato diritto in acciaio zincato
collare di rinforzo saldato
1@

pozzetto di ispezione in cls vibrato

dimensioni interne 50x50 cm con altezza
interna variabile fino a 120 cm per ispezione
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collarino di bloccaggio

tubazione in PVC serie pesante

asola per passaggio cavi

n. 4 fori di drenaggio%

bloccaggio con sabbia

basamento in cls

PARTICOLARE COLONNINA STRADALE E ARMADIO CONTENIMENTO
QUADRO ELETTRICO PUBLICA ILLUMINAZIONE
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PARTICOLARE ATTRAVERSAMENTI STADALI

materiale di riporto

—_cls.
~—4 __ tubazione in PVC serie pesante

setto distanziatore

PARTICOLARE LINEA INTERRATA
SOTTO MARCIAPIEDI




