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LEGENDA

Palo di pubblica illuminazione

esistente

Struttura marciapiee in c.a. cunetta alla francese su lato

strada e cordolo su lato opposto

Getto di magrone per realizzazione cordoli di

delimitazione isole

1° accesso da chiudere

Km. 120+435

2° accesso da chiudere

Km. 120+387

3° accesso da chiudere

Km. 120+238
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Proprietà ANAS

Varco amovibile per

accesso pertinenza
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Massicciata stradale compromessa
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Barriera tipo new
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Pozzetto  fogna acque meteoriche e relativo pozzetto di

ispezione realizzati

Pozzetto palo di pubblica

illuminazione realizzato

Struttura marciapiede in c.a. realizzata esclusi: cordolo, cunetta alla francese,

pavimentazione

Pavimentazione esistente in

cemento stampato

Guard rail H4 BP



Terreno vegetale e vegetazione

spontanea

Pozzetto fogna acque meteoriche ad esclusione del pozzetto di

ispezione e del pezzo speciale cunetta alla francese

Accesso al lotto
"Di Pinto"

canali flusso per la raccolta delle

acque

PROGETTISTA

COMMITTENTE

Tavola

Scala 1:500

servizi di

 s t r u t t u r e

Calcestruzzo:____

Acciaio:____

Cat. Terreno

Fondazione:___

Cat. Topografica:___

Zona sismica: 3

Classe d'uso: II

Vita Nominale

Vn > 50 anni

duttilità:____

Fattore di

comportamento:__

NTC 2018

CLASSIFICAZIONE

oggetto

Responsabile del
Procedimento

Stato dei luoghi


